
Oferta dodatkowa

Winkhaus Polska · ul. Przemysłowa 1 · PL 64-130 Rydzyna · Telefon: +48 (0) 65/525 57 00 · Telefaks: +48 (0) 65/525 58 00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

11

Samozamykacze 
drzwiowe

Zamki drzwiowe

i rygle

Zawiasy 

do drzwi 

z PCW

Zawiasy do 

okien i drzwi

drewnianych

Otwieracze
do świetlików

Okucia 

do okien 

obrotowych

i okrągłych

Środki do 

czyszczenia

i konserwacji;

kleje

Narzędzia 

do produkcji 

i montażu 

okien

Klamki okienne podstawowe PL

Klamki
okienne

Szyldy
drzwiowe

Pochwyty

Informacje 
ogólne

karta

1.3.4.

- model Hoppe New York 0810S/U10 (100Nm) Secu100 z kluczykiem

- klamka atestowana zgodnie z normą ENV1627-1630,

  rekomendowana do okien antywłamaniowych

- zastosowana technika Secu100 zabezpiecza klamkę przed

  przekręceniem i oderwaniem od cokołu z siłą 100Nm

- w komplecie śruby montażowe

- długość klamki 138 mm

- cokół klamki 32 mm x 62 mm, grubość 13 mm

- rozstaw otworów mocujących 43 mm

- długość trzpienia: 32 mm, 37 mm lub 43 mm

- powierzchnia powlekana proszkowo na kolor: biały, brązowy 

  lub anodowana na kolor srebrny (F1), stare złoto (F4) i stalowy (F9)

Klamka okienna z kluczykiem Hoppe New York 

0810S/U10 Secu100 (100 Nm)

Oznaczenie 
artykułu

Numer
artykułu

Kolor

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

Klamka okienna HOPPE NEW YORK 0810 K SEC100

5003978

5003980

5003981

5003982

5003983

5004006

5004008

5004009

5004013

5004014

5004015

5004016

5004017

5004018

5004019

biały

brązowy

srebrny (F1)

stare złoto (F4)

stalowy (F9)

biały

brązowy

srebrny (F1)

stare złoto (F4)

stalowy (F9)

biały

brązowy

srebrny (F1)

stare złoto (F4)

stalowy (F9)

Długość
trzpienia

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

43 mm

43 mm

43 mm

43 mm

43 mm


