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SEKCJA 1: Ildentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/Oznaczenie:

Nr. artykutu:
147801

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Srodki myjgce i czyszczgce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/handlowiec):
Fenoplast Fligetechnik
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany

Telefon: +49 (0)2772 57587-0

Telefax: +49 (0)2772 57587-20

E-mail: info@fenoplast.de

Strona web: www.fenoplast.de

E-mail (kompetentna osoba): productsafety@fenoplast.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
\Labor, 24h: Giftnotruf Berlin +49 30 19240 \

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]:

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia Procedura klasyfi-
zagrozen kacji

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319: Dziata draznigco na oczy.

draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO07
Wykrzyknik

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczen zdrowotnych
H319 |Dzia}a draznigco na oczy.

Uzupetniajace cechy zagrozen (UE): -
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 |Chroni¢ przed dzie¢mi.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja
P264.1 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja

P305 + P351 + W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ socz-
P338 ewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunagé. Nadal ptukad.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie

pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produk- |Nazwa substancji Stezenie
tu Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008
[CLP]
nr. CAS: 471-34-1 calcium carbonate 20 - 60
WE-nr.: 207-439-9 C.%
nr. CAS: 97489-15-1 SULFONIC ACIDS, C14 - 17 - SEC - ALKANE, SODIUM SALTS >5
WE-nr.: 307-055-2 C. %
nr. CAS: 68603-42-9 Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) >5
WE-nr.: 271-657-0 Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 C.%
Niebezpieczenstwo H315-H318-H411

WydZzwiek zdan H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogdlne:
Wymieni¢ zabrudzong, nasgczong odziez.
Po wdechu:
Nie wymaga sie specjalnych Srodkéw.
W przypadku kontaktu ze skoéra:
My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie.
Jesli nastapit kontakt z oczami:
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptukac oczy zalecanymi preparatami lub woda. W
przypadku podraznienia oczu zasiegna¢ porady lekarza okulisty.

W wyniku zakrztuszenia:
Wyptukad usta. Poda¢ do wypicia duza ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozciehczenia). W przypadku
ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
powoduje podraznnienia skéry i oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegodlnego postepowania z poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie rozpuszczalniki:
Woda, Dwutlenek wegla (CO2), Piana, ABC-proszek
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Niebezpieczne produkty spalania:
Dwutlenek wegla (CO2), Tlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowacd odpowiedni aparat tlenowy.

5.4. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Osobiste srodki ostroznosci:
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub
upadek.

Wyposazenie ochronne:

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
6.1.2. Personel ratowniczy
Srodki ochrony indywidualnej:

Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace
do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Nalezy zebrad przy pomocy materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
srodek wigzacy).
Do czyszczenia:
Usung¢ mechanicznie do oznakowanych pojemnikéw na odpady. Optuka¢ w duzej ilo$ci wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Bezpieczna obstuga: patrz Dziat 7 Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8 Usuniecie odpaddw: patrz
Dziat 13

6.5. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne i zasady zachowania sie.

Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania:
Uzywad osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8). Przebieg wszystkich prac nalezy
zasadniczo tak planowa¢, aby wykluczy¢: Kontakt z oczami!

Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie sa wymagane zadne dodatkowe urzadzenia.

Wskazéwki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Unika¢ zanieczyszczenia skory i
oczu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne i warunki przechowywania:

Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak danych

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Patrz sekcja 7. Nie sag konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.
8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu twarzu:
Okulary ochronne z ostonag boczng
Ochrona skory:
Ochrona rak nie jest konieczna
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak danych

8.3. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: ciekty Barwa: w kremowym kolorze
Zapach: Cytryna

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

parametr przy Metoda Uwaga
°C

pH 7 20 °C

Temperatura topnienia/ nieokreslony

krzepniecia

Temperatura zamarzania -5°C

Poczatkowa temperatura wrzenia  |100 °C

i zakres temperatur wrzenia

Temperatura rozktadu (°C): 200 °C

Temperatura zaptonu nie dotyczy

Szybkos¢ parowania nieokreslony

Temperatura samozaptonu °C nie dotyczy

Gérna/dolna granica palnosci nieokreslony

lub gérna/dolna granica

wybuchowosci

Cisnienie par 0,023 Pa 20 °C

Gestosc pary nieokreslony

Gestosc 1,35 g/cm3 20 °C

Gestos¢ usypowa nieokreslony

Rozpuszczalno$¢ w wodzie (g/L) czesciowo mies- |20 °C
zalny

Wspodtczynnik podziatu: n-oktanol/ |nieokreslony

woda
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parametr przy |Metoda Uwaga
°C

Lepkos¢, dynamiczna 2 500 mPa*s 20 °C

Lepkos¢, kinematyczna nieokreslony 40 °C

9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak danych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Uwaga! Nie stosowad razem z innymi produktami. Moze wydzielaé niebezpieczne gazy (chlor).

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak danych

10.5. Materiaty niezgodne
Utleniacz, silny, Kwas

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu
Brak danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

nr. CAS Nazwa substancji Informacje toksykologiczne
97489-15-1 |SULFONIC ACIDS, C14 - 17 - SEC - ALKANE, SOD- LD5° doustny: >2 000 mg/kg (Szczur)
IUM SALTS

LD5g skérny: >2 000 mg/kg (Mysz)
68603-42-9 |Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) LD5° skérny: 10 000 mg/kg (Szczur)
LD5g doustny: 10 000 mg/kg (Szczur)

Dziatanie zrace/drazniace na skore:
lekko draznigcy, ale nie istotny dla klasyfikacji.

Uszkodzenie/podraznienie oczu:
Dziata draznigco na oczy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

nr. CAS Nazwa substancji Informacje toksykologiczne
97489-15-1 |SULFONIC ACIDS, C14 - 17 - SEC - ALKANE, SOD-  |[EC5q: 9,81 mg/l 2d (Daphnia magna (duza pchta
IUM SALTS wodna))
LCs0: 5mg/l 4d (Brachydanio rerio)
68603-42-9 |Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) LCs0: 12,5 mg/l 2d (Leuciscus idus (ztoty karp))

LCs0: 5,7 mg/l 4d (Brachydanio rerio)

ECs50: 3 mg/l 2d (Daphnia magna (duza pchta
wodna))

ECs0: 1,2 mg/l 3d (Daphnia magna (duza pchta
wodna))
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12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozkiadu
nr. CAS Nazwa substancji Biodegradacja Uwaga
68603-42-9 |Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) Tak, szybka

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji

Akumulacja / Ocena:
Gromadzi sie nieznacznie w organizmach.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
nr. CAS Nazwa substancji Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
471-34-1 calcium carbonate —

97489-15-1 |SULFONIC ACIDS, C14 - 17 - SEC - ALKANE, SODI- =
UM SALTS

68603-42-9 |Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI do
rozporzadzenia REACH

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

13.1.1. usuwanie produktu/opakowania

Kod odpadéw/oznaczenia odpaddéw zgodnie z EKO/AVV

Kod odpadu opakownie:

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

Warianty postepowania z odpadami

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Produkt:
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W celu usuniecia odpadéw zwrécié sie do
kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych.

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Opakowanie:
Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ wykorzystywane do przerébki.

13.2. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

14.1. Nr UN
bez znaczenia

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
bez znaczenia

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania
bez znaczenia
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14.5. Zagrozenia dla srodowiska
bez znaczenia

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
bez znaczenia

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC
bez znaczenia

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

dopuszczenia:
Substancja/mieszanina nie zawiera fatwo lotnych substancji organicznych w rozumieniu dyrektywy
2010/75/UE.

15.1.2. Przepisy krajowe
I [DE] Przepisy krajowe

Klasa zagrozenia wéd (WGK)

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

15.3. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany
Brak danych

16.2. Skréty i akronimy
Patrz tabela pogladowa na stronie www.euphrac.eu

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]:

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia Procedura klasyfi-
zagrozen kacji

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319: Dziata draznigco na oczy.

draznigce na oczy (Eye lrrit. 2)

16.5. Wydzwiek zdan R-, H- i EUH (Numer i petny opis)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skoére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.6. Wskazania szkoleniowe
Brak danych
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16.7. Dodatkowe informacje
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu Srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego
magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli
produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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