Winkhaus Polska Zamki drzwiowe SSF
Charakterystyka techniczna

Zamek SSF z zapadka barytkowa
RR 02 ROF

» zamek bez otworu pod klamke do drzwi wahadtowych z drewna
lub PCW i aluminium

* wyposazony w zapadke barytkowg

» mozliwo$¢ regulacji wysuniecia zapadki

« rygiel wzmocniony trzpieniami stalowymi — zabezpieczenie
przed przepitowaniem

« ryglowanie za posrednictwem wktadki bebenkowej, zamykanie
jednoobrotowe

* wysuniecie rygla 21 mm

« szeroko$¢ listwy zamka 16, 20 lub 24 mm

« gteboko$¢ wbudowania kasety zamka: 43, 48, 53, 58, 63 mm

« rozstaw osi wkitadki do czota zamka - wymiar D: 25, 30, 35, 40,
i 45 mm

« kaseta oraz listwa zamka ocynkowana, zapadka i rygiel niklo-

wane.

Oznaczenie Numer arykutu Rozstaw osi wkiadki ~ Szerokos¢ listwy
artykutu (nowy) do czota zamka (mm) zamka (mm)
SSF RR 02 ROF 25/16 1222504 25 16

SSF RR 02 ROF 35/16 1222505 35 16

SSF RR 02 ROF 40/16 1222506 40 16

SSF RR 02 ROF 45/16 1222507 45 16

SSF RR 02 ROF 45/20 4927400 45 20

SSF RR 02 ROF 45/24 1222508 45 24
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